
Según NOM-009-STPS-2011
Uso obligatorio de protección personal
para interrumpir caídas de altura.
Obligaciones del patrón:      5.9 y 8.4
Obligaciones del trabajador: 6.4 y 8.4

Soluciones en andamios.
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MEXICANA DE ANDAMIOS

TORRES DE TRABAJO ENSTANDAR
CON ESCALERA INTERNA.

CR-245
peso 6.5 kg

2.13 m.
BASE
AJUSTABLE
peso 4.5 kg

BASE Y SOPORTE SUPERIOR PARA ESCALERACRUCETA Y BARANDAL PERIMETRAL

PLATAFORMA CON TABLAS
DE MADERA (3/4“ espesor)
peso 24 kg

ESCALERA INTERNA Y PLATAFORMA

2.00 m.

ME-200
peso 21.5kg
ESTÁNDAR

MBE-100
peso 8 Kg

1.00 m.

1.55 m.

MPE-200
peso 18 kg
PUENTE

DB-213

2.13 m.
vista lateral

TB-213

1.00 m.

MARCOS

MSE
peso 8 kg

1.55 m1.55 m

0.40 m

2.13 m

0.40 m

vista lateral

1.55 m

BARANDAL PARA
ESCALERA INTERNA
peso 6.5 kg

ESCALERA INTERNA
DE ACERO
peso 40 kg

TB-213

Torre estándar con escalera interna
con barandal perimetral de seguridad.
Entrada lateral con marco estándar.

Torre estándar con escalera
interna.
Entrada frontal con marco puente.

Torre estándar con escalera
interna.
Entrada frontal con marco estándar.

Soporte superior
para escalera interna.

Barandal perimetral
estándar.

Marco puente MPE-200

1.55 m
2.13m 2.13m

2.13m1.55 m
1.55 m

Soporte superior
para escalera interna.


